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WI-MATIC ATC300E MET.

ATTUATORE A CATENA
IEITHOM MPUBO/1 JUISI OKOH
KETTENSTELLANTRIEB

J

Istruzioni di montaggio
MHCTPYKLMM NO MOHTaXy
Montageanweisungen

Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura, ma non possiamo accettare
responsabilitd per eventuali emori od omigsioni.
Ci rizerviamo di apportare quelle modifiche che sono connesse ai progressi iecnologici.

PYC Bce npuBenensble cenupuKanuy TIATEIbHO MpoBepeHbl. Mbl HE HeceM
OTBETCTBEHHOCTH 3@ BO3MOYKHbIE OIIMOKHU WM yryiieHus. Ml
COXpaHseM IPaBO BHOCUTh U3MEHEHUS B CBSI3U C IPUMEHEHUEM HOBBIX
TEXHOJIOTUH.

DE Alle Daten wurden mit grollter Sorgfalt erstellt und Gberprift, aber wir Obernehmen fir
eventuelle Fehler oder Auslassungen keine Verantwortung.
Wir behalten uns das Recht vor Anderungen vorzunehmen, die mit den technologischen
Fortschritten verbunden sind.



Operatore a catena Wi-Matic Sch. 43509/015

Iennoit mpuBox nJsi okoH Wi-Matic apt. 43509/015

Kettenstellantrieb Wi-Matic Ref. 43509/015
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Il motore dell’aprifinestra a catena ha ampie applicazioni: finestre a sporgere, a vasistas, a
battente, lucernari, ecc. In particolare, € adatto alle finestre montate in alto e raggiungibili con
difficolta. E facilmente azionabile: |a finestra si apre e si chiude automaticamente.

LlenHon npuBOoA ANSt OKOH LUMPOKO NMPUMEHSIETCA ANS MaHCapAHbIX OKOH, OKOH C OTKUOHbIMMW
CTBOpPKaMu, pacnallHbIX OKOH, 3eHUTHbIX dhoHapen u T.4. NpuBoa ocobeHHo yaobeH Ans OKOH,
YCTAHOBIIEHHbIX Ha BbICOTE, CO CIIOXHbIM gocTyrnoM. [lpuMBog NO3BONSIET C NErkoCTbio
Npov3BOANTbL aBTOMATMYECKOE OTKPbLITUE U 3aKpbITUE OKHA.

Der Motor des Kettenfensterdffners hat einen breiten Anwendungsbereich: Klappfenster,
Kippfenster, Ausstellfenster, Dachfenster usw. Insbesondere ist er flir hoch montierte und
schwer erreichbare Fenster geeignet. Er ist einfach zu bedienen: das Fenster 6ffnet und

schlief3t sich automatisch.

Caratteristiche

XapaKkTepucTuku

¢ Ingresso di alimentazione 100-240

VCA, adatto alle varie richieste di tutti i

paesi.

e Regolazione della distanza tramite
apposita manopola; la corsa massima

puod raggiungere 400 mm.
e Applicabile a finestre di piccole

dimensioni, fino a finestre di 470 mm.

e Catena realizzata in metallo
inossidabile a doppia maglia.

e Corsa stabile e uniforme.
Alloggiamento in alluminio con

trattamento a sabbiatura; coperchio e

staffe realizzate in lega di zinco
pressofusa.

e | due supporti ABS ignifughi e la guida
scorrevole POM rendono il motore piu

sicuro e silenzioso.

BxoaHoe HanpspkeHne oT 100 go 240
BOJSIbT NEPEMEHHOrO TOKa, NoaxoauT
Ans BCeX CTpaH, C pasHbIMU
CTaHOapTamMu HanpPsPKEHUS.
PerynnpoBka xoga ¢ NOMOLLLIO
PErynmMpoBOYHOM PYYKH;
MakcumarnbHoe packpbitie 4o 400 mm.
Mo>HO ncnonb3oBaTb C OKHAMMU
Manoro pasmepa, BnnoTb 4o 470 mm.
Llenb narotoeBneHa u3 HepxxasetoLlen
cTanu ABOMHOM NpPOoKaTKN.
CtabunbHoe ka4yecTBO 1 be3o0TKasHas
paborTa.

AnOMUHKUEBBIN KOPNYC C
NecKoCTpymHoM o6paboTkon; Kopnyc n
CKOObI OTNNTBI N3 LIMHKOBOrO crniasa.
[1Ba noxxapoyCcTonumBbIX gepxarens
n3 ABC-nnacTtuka n HanpasnswoLlasn 13
nonnokcMmeTuneHa obecneunsaroT
Ge3onacHyto 1 Tuxyto paboty
aBuratens.

Eigenschaften

¢ Eingangsspannung von 100-240 VAC, geeignet fiir die verschiedenen Anforderungen

aller Lander.

betragt 400 mm.

Edelstahlkette mit Doppelglied.
Stabiler und gleichmaliger Lauf.

Zinkdruckgusslegierung.

sicherer und leiser.

Einstellung des Abstands lber einen entsprechenden Einstellknopf; der maximale Hub

Anwendbar fiur kleine Fenster, fir Fenster bis zu 470 mm.

Aluminiumgehause mit Sandstrahlbehandlung; Abdeckung und Halterungen aus

Die beiden feuerfesten ABS-Halterungen und die POM-Gleitflihrung machen den Motor
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Parametri
L[]
Modello 43500/015 Velocita 10 mmis Tempe |nf0@to rget. ru
Tensione nominale 100-240 vV CA Corsa 100-400 mm Dimensioni 460X42X56
50/60 Hz mm
Potenza nominale 28 W Classe IP 1P42 Forza spintaftrazione 250 N/250 N
lMapamempsi
Modens 43508/015 Cropocmb 10 mm'c Temnepamypa
-20°C~+60°C
HomunansHoe 100-240 B nep. moxg Xod 100-400 mm Paamep 460X 42X 56 mm
HanpaxeHue 50/60 'y
HomuHansHan MoLwH. 28-Bm IP-gnacc P42 TaHyuee younue 250 H250H
Parameter
Modell 43509/015 Geschwindig 10 mm's Temperatur
keit
-20°C~+60°C
Nennspannung 100-240 V AC Lauf 100-400 mm Abmessungen 460X 42X56
50/60 Hz mm
Nennleistung 28W IP-Klasse 1P42 Schub+Zugkraft 250 N250 N
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Applicazioni — lNpumeHeHune - Anwendungsbereich +7 (91 1 ) 858-31 _53
1) Interruttore manuale esterno — Brewnuit 2) Ricevitore ester InfO@tO I’g et.ru
PY4HOM nepekno4yaTens - Externer Externer Empfangek Y,

Handschalter
Ingresso di alimentazione 100-240 VCA

Ingresso di alimentazione 100-240 VCA BxopgHoe  HanpsikeHve  100-240  BorbT

BxogHoe  HanpsbkeHne  100-240 BonbT  [1EPEMEHHOTIO TOKa
NepeMeHHOro Toka Ve'rsorgungsemgang 100-240 VAC

Versorgungseingang 100-240 VAC
=

== =t @

D Ricevitore

Pecueep
Interruttore Empfanger
Py4Hon nepekntovatenbs
Schalter

Struttura — KoHcTpykuma - Struktur

Aprifinestra a Catena

LlenHoW npueoa ANA oKoH

Kettenstellantrieh
Calena

Uene

Kette

Manopola di regalazione
Perynupytowan pyvka

Einstellknopf

Staffa destra

Mpaeana ckoba

rechie Klammer

T

Dato a calotta

Konnaukosas rainka Staffa per sporgere

nuss BepxHAaa ckoba
Staffa sinistra 2
INegaA ckoba Hanghalterung
linke Klammer
Vite esagonale interna Dado a calotta

BHYTp&HHWUWA WeCTUrpaHHBIN BUHT Knnna'-lkusan ramka
Innensechskantschraube — NUSS



Installazione — MoHma - Installation

Per finestre a vasistas

ANA OTKNOHLIX OKOH

Sprossenfenster

° Blu/CHHmit = NeutroHonb
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h NeroMenHbii = Chiuso/3amnbIn S
ILITE Braun - Oren

! Marrone/KopiuuHeBbIil = Apeto/OTk]

Verde Gialle 3enenpiitenbii = Terra/3enna / GUn/Gelb - Masse

Per finestre a sporgere

InA MAHCAPOHLIX CKOH

Klappfenster

Per finestre a bilico

JLnA NOBOPOTHLIX CTEOPOK

OKOH

Drehfenster

Procedura di installazione — 9manblI mMoHmMaa - Installationsverfahren

Misurare la larghezza del telaio della finestra e installare I'aprifinestra al centro del telaio.
Installare le due staffe in base alle dimensioni, come indicato.

dT1an 1. MoHTaXx cKoObl

N3mepbTe LUMPUHY OKOHHOW paMbl U YCTaHOBUTE NPUBOA ANSA OTKPbITUS OKHa Mo cepeanHe
pambl OKHa. YCTaHOBUTE ABe CkobObl COrnacHo pa3mepy OkHa (Kak nokasaHo Ha pUCYHKe).
1. Schritt Installation der Halterung
Die Breite des Fensterrahmens messen und den Fensteréffner in der Mitte des Rahmens
befestigen. Die beiden Halterungen entsprechend den Abmessungen, wie angegeben,

installieren.

Fase 2. Installazione del motore - 3tan 2. YctaHoBKa npuBopaa - 2. Schritt Installation des

Motors

1. Con la catena del motore
rivolta verso il basso, inserire
il

motore nella staffa.

1. Llenb moTopa obpalleHa
BHM3, MOTOP BCTaBMSAETCS B
ckoby

1. Mit der Kette des Motors
nach unten gewandt, den
Motor in der Halterung
einsetzen.

2. Il motore ruota di 90 gradi,
come indicato dalla freccia.
Posizionare la catena del
motore in modo che

sia rivolta verso la finestra.
2. MNosepHyTb NpusoA Ha 90
rpagycoB, Kak nokasaHo Ha
cxeme. Llenb npuBoga
OOoImkHa 6bITb obpaLleHa K
okHy. 2. Der Motor dreht sich
um 90 Grad, wie vom Pfeil
angezeigt. Die Kette des
Motors so positionieren, dass
sie zum Fenster gewandt ist.

3. L’installazione del motore e
stata completata.

3. YcTaHoBKa npuBoaa
3aBeplueHa.

3. Die Installation des Motors
ist beendet.
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Fe.xse 3. Installazione del connettore fllnestra +7 (91 1 ) 858-31-53
Misurare la larghezza del serramento e installare la staffa a

sporgere al centro del serramento. Fissare la staffa a sporgere InfO@tO I’g et. ru
\ X J

sulla finestra in base alle dimensioni, come indicato.
Stessa procedura per installazione con staffa per applicazione
a vasistas (fornibile separatamente con cod. 43509/050).

9T1an 3. YcTaHOBKA OKOHHOro KOHHeKTopa

N3mepbTe WNMPUHY OKHA 1 YCTaHOBUTE HAaBECHYHO CKOBY no
LIeHTPpY OKHa. 3aKpenuTe HaBeCHYI CKOBY Ha OKHe COrfacHo : S—

yKa3aHHbIM pa3mepam.

BbinonHute Ty Xe npoueaypy AnNs YCTaHOBKM CKOObl HAa OKHO C OTKMAHBIMW CTBOPKaMu
(npucnocobneHne nokynaetcsa otaenbHo, apT. 43509/050).

52mm

3. Schritt Installation des Fensteranschlusses

Die Breite des Fensters messen und die Hanghalterung in der Mitte des Fensters installieren.
Die Hanghalterung entsprechend den Abmessungen, wie angegeben, am Fenster befestigen.
Das gleiche Verfahren zur Installation der Halterung fir Kippfenster befolgen (separat mit Code
43509/050 lieferbar). DS43509-001C 6

Fase 4. Schema del connettore motore e motore

Inserire il perno di fissaggio nel foro che collega il motore e il connettore e fissare la vite.
Regolare la staffa accertandosi che la catena sia perpendicolare al motore. L’installazione &
completata.

9T1an 4. Cxema KOHHeKTOpa npuBoaa u npmeoaa
MomecTnTe OUKCUPYIOLLYIO LUNUMBKY B OTBEPCTUE,
coeavHsoLLEee NPUBOA U KOHHEKTOP, M 3akpenuTe
. BUWHT. OTperynupyinTte ckoby n ybegutech, 4Tto
57\ Lenb uaeT nepneHanKynspHo npusody. MoHTax
~ | 3aBepLuUeH.
4. Schritt Schema der Motor-Motor Verbindung
Den Befestigungsbolzen in die Bohrung einfuhren,
_ die den Motor und den Stecker verbindet und die
T Schraube befestigen. Die Halterung einstellen und
90° dabei sicherstellen, dass die Kette senkrecht zum
Motor steht. Die Installation ist beendet.

II|

Istruzioni di funzionamento — UncTpykuus nmo sxkcruryaranum - Bedienungsanleitung
Impostare la distanza prima dell’'uso — PerynupoBka packpbiTus 40 Hadarna Ucrnosnb30BaHns -
Den Abstand vor dem Gebrauch einstellen

Impostazione della distanza

Sulla manopola di regolazione sono riportati i numeri 1, 2, 3, 4, come indicato nella figura a
sinistra; ogni numero corrisponde alla distanza rispettivamente di 100 mm, 200 mm, 300 mm e
400 mm. Per regolare la distanza desiderata, fare riferimento a questi
numeri.

PerynupoBka packpbiTus

Ha perynupytoLlen pydke nmetotcsa umdpsl 1, 2, 3, 4 (kak nokasaHo Ha
pucyHke crniesa). [Npu aTom kaxkgas umdpa os3Hadaet 100 mm, 200 mm,
300 MM 1 400 MM OTKPbITUS COOTBETCTBEHHO. [1Ns perynmpoBku xoaa

crnefyeT ycTaHaBNMBaTb 3TU 3HAYEHUS.

\ Einstellung des Abstands

, Auf dem Einstellknopf befinden sich die Zahlen 1, 2, 3, 4, wie in der
Manopola di regolazione Abbildung links angezeigt; jede Zahl entspricht einem Abstand von 100
Perynupylowaa pyMka  mm, 200 mm, 300 mm und 400 mm. Fiir die Einstellung der
Einstellknopf gewunschten Distanz Bezug zu diesen Zahlen nehmen.
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Ad esempio: se si desidera che il motore si estenda per 200 mm, procedere come 5 +7 (91 1 ) 85 8_ 31 - 53

* Regolare la manopola sul numero 2. i nfo@to rg et. ru

» Azionare il motore. Il motore aprira la finestra di 200 mm e si arrestera automati
non comisponde perfettamente alla posizione indicata, & possibile regolare la m: )
dopo tale regolazione, il motore non si aziona automaticamente; & necessario chiuders e riaprire la
finestra, guindi il motore si azionera fino alla nuova posizione impostata).

Attenzione: il motore in fase di chiusura si arresta in presenza di ostacoli.

Hanpumep: Ecnu ebi xomume, 4mobbi rnpusod omkpbii OKHO Ha 200 MM, 8bl MOXeme
cOernams criedyoujee:

* YcmaHosumb pyy4Ky coaiacHo PUCYHKY 2.

= Banycmums nipueod, rnpusod omkpoem okHO Ha 200 MM U aemomamuyecku ocmaHo8umcs
(ecnu ronoxeHue OKHa 8ac He ycmpausaem, 8bl MOXeme HeMHO20 ompeaynuposams PYYKY;
rocrsie 3moeo npueod He 3arycmumcs a8momMamu4yecKu, Mo03MoMy 8am Hy>XHO bydem
3aKpblMb OKHO, @ MoMOM OMKPbIMb €20 CHO8a, rpu 3MoM fpusod npou3zeedem OmKpbImue
OKHa 8 HOBOE€ OJI0XKEHUE).

BrumaHue: lpu nosienieHUu npenamemeus npueod npekKpawaem 3aKkpbimue OKHa.

Fum Beispiel: soll der Maotor auf 200 mim erweitert werden, wie folgt vorgehen.

#= Den Knopf auf die Zahl 2 einstellen.

# Den Motor starten. Der Maotor 6ffnet das Fenster um 200 mm und stoppt automatisch {entspricht der
Abstand nicht genau der angegebenen Position, kann mit dem Knopf eine weitere Einstellung getitigt
werden; nach dieser Einstellung startet der Motor nicht automatisch; das Fenster muss geschiossen
und emeut gedfinet werden, danach wird der Motor auf die neu eingestelite Position bewegt).

Beim Schliefen stoppt der Motor in Gegenwart von Hindernissen.
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Risoluzione dei problemi comuni

Problema Motivo Risoluzic

J

Motore acceso, ma
non funzionante.

a. Motore sovraccarico.

. Motore hloccato per installazione non
eseguita corettamente.

a. Cambiare il motore,
scegliendone uno con una coppia
maaggiore.

. Venficare che tutti | componenti
siano stati installati correttamente.

Arresto improvviso
del motore durante
il funzionamento.

a. |l motore ha incontrato un ostacolo, che
ne ha causato arresto come sistema di
protezione.

h. Spegnimento.

a. Spegnere e rimuovers gli
ostacoll.

b. Accendere il motore.

YCmpaHeHue Munu4HbIX HeucnpaeHocmeL“l

HeucnpaeHocmb

llpu4uHa HeucnpaeHocmu

Cnocob ycmpaHeHusi

MpuBog He paboTaet
npu BKNOYEHHOM
nUTaHnn

A. Meperpyska npmeoaa.
B. MpuBoa octaHoBMICA B pe3ynbTarte
HEBEPHOro MOHTaxa

A. 3ameHunTe npueoa Ha bonee
MOLLHbI.

B. MNpoBepbTe npaBunbHOCTL
MOHTa)ka BCEX 3NeMEHTOB.

B xoge pabothbl
npuBeoz BHe3anHo
OCTaHOBUNCH

A. B npvBoA nonan noCTOPOHHWI
npegmeT, 4To NPUBOAUT K
aBTOMaTMYeCKOW OCTaHOBKe NpuBOAa.
B. OTknyeHo nuTaHue.

A. OTKNouUNTE NUTaHWe 1 yaanute
NMOCTOPOHHWI NpeaMeT.
B. MNMopanTe nuTaHue K NpuBoAy.

Losungen der haufigsten Storungen

Storung Grund Losung

Der Motor [3uft, a. Der Maotor ist Uberlastet. a. Den Motor austauschen und
aber funktioniert b. Der Motor ist blockiert. da die einen Motor mit gréferem
nicht. Drehmoment wahlen.

Installation nicht ordnungsgema
ausgefuhrt wurde.

b. Uberpriifen, dass alle
Komponenten ordnungsgemant
installiert wurden.

Plétzlicher Stillstand
des Motors wihrend
des Betrighs.

a. Der Motor hat ein Hindemnis entdeckt,
das den Stillstand als Schutzmechanismus
ausgeldst hat.

h. Abschalten.

a. Abschalten und die Hindernisse
entfernen.

. Motor einschalten.




