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Dati tecnici Specifications Crennduxanus Technische daten

Alimentazione Voltage supply ITuranne Spannung 24 Vde + 10%
Corsa standard Standard Stroke CranmapTslii Xo1 Standardhub 450-600-800 mm
Forza in spinta Force in push action | Cuia Tomdaxa Schubkraft 400 N (300 N corsa-stroke-xox-hub 800mm)
Forza in tiro Force in pull action | Cuia Tsiru Zugkraft 400 N
Potenza Power MoruHoCTh Leistung 50 W
Fattore di servizio | Time rating Pabounit nuxi Einschaltdauer 50%
Grado di protezione | Protection class CreneHp 3aIuThl Schutzart 1P 20
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ATTENZIONE: Queste istruzioni contengono informazioni

importanti per la sicurezza

e [eggere attentamente questo manuale (in particolare le “Avvertenze
per la sicurezza”) prima di procedere al montaggio.

e Conservare questo manuale per eventuali consultazioni successive al
montaggio.

e Una applicazione scorretta o un improprio montaggio possono causare
la perdita della funzionalita del sistema con conseguenti danni a cose
e/o persone.

e [’attuatore ¢ progettato per applicazioni su finestra a sporgere, da
tetto (o a sporgere con davanzale) e a vasistas.

o [ ’attuatore ¢ destinato al solo uso interno.

e Temperatura di funzionamento: -10° + 60° con umidita relativa
massima del 60%.

o Installare D’attuatore utilizzando esclusivamente parti ed accessori
originali.

NOTE SULL’ATTUATORE
o Possibilita di collegamento in parallelo per azionamento simultaneo di
piu serramenti.
e Fine corsa con microinterruttori e protezione termica in caso di
sovraccarico.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

e [’attuatore deve essere installato da personale specializzato e
qualificato.

e Prima di procedere all’installazione verificare che:

- le prestazioni dell’attuatore siano adeguate all’applicazione prevista
- 1 profili e gli accessori del serramento siano adeguatamente
dimensionati per le sollecitazioni prodotte dell’attuatore

- gli accessori del serramento (cerniere) e 1’assenza di impedimenti
consentano la completa corsa di apertura

- i serramenti a vasistas siano provvisti di compassi di arresto

- gli impianti elettrici esistenti siano conformi alle norme vigenti

- l’alimentazione elettrica abbia le caratteristiche indicate nei dati
tecnici dell’attuatore

e Prima di eseguire il collegamento elettrico dell’attuatore, per evitare
folgorazioni, assicurarsi di aver tolto 1’alimentazione dalla linea.

e Prevedere nella rete di alimentazione un dispositivo onnipolare di
sconnessione (secondo CEI EN 60335-1).

e Nel caso in cui il serramento sia accessibile ad una altezza da terra
minore di 2.5 mt dotare il sistema di comando di un arresto di
emergenza in prossimita del serramento stesso.

o Nel caso di installazione dell’attuatore su anta mobile verificare che il

cavo di alimentazione non sia sollecitato durante il funzionamento.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dell’attuatore

adottare opportuni accorgimenti per prevenire chiusure accidentali del

serramento che possono determinare lesioni alle persone (urto -
schiacciamento - taglio - cesoiamento).

Non installare due attuatori sul medesimo serramento.

e Altezza minima della finestra: 900 mm (per corsa 450 mm), 1200 mm
(per corsa 600 mm), 1600 mm (per corsa 800 mm)

Verificare che alimentando I’attuatore il funzionamento sia regolare e
che intervegano correttamente i fine corsa di apertura e chiusura.
Durante I’'uso dell’attuatore osservare le seguenti avvertenze:

- evitare penetrazione di liquidi nell’attuatore

- non avvicinarsi alle parti in movimento fino al completo arresto delle
stesse

- controllare visivamente almeno una volta all’anno che il cavo di
alimentazione non sia danneggiato e non siano presenti altri segni di
usura

- per aprire la finestra in caso di mancanza di alimentazione elettrica,
sfilare la “vite di fissaggio catena” (C).

- non effettuare interventi sull’attuatore, non aprire o smontare parti
dell’attuatore; in caso di anomalie rivolgersi a “UCS — Ultraflex
Control Systems srl”.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Installazione su Finestre a sporgere con davanzale o da tetto (fig. 1 -
2-3)

o Tracciare la mezzeria del serramento ed eseguire le forature

(vedi fig. 2 - 3).
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devono risultare allineati.

o Collegare la catena al connettore “B” utilizzando la vite “C”.

o Effettuare il collegamento elettrico attenendosi allo schema fig. 8.

o Attenersi alle apposite istruzioni per la “regolazione della posizione di
chiusura” e verifica funzionamento dei microinterruttori di fine corsa

(fig. 9).

Installazione su Finestre a sporgere senza davanzale (fig. 4 - 5 -6)

e Tracciare la mezzeria del serramento ed eseguire le forature (vedi fig.
5-6).

o Fissare il connettore “B” e la staffa a coda di rondine “S” con viti (non
in dotazione).

o Per bloccare ’attuatore sulla staffa a coda di rondine, stringere i grani
“E” con chiave esagonale d = 2,5 mm.

e ATTENZIONE: per un buon funzionamento dell’attuatore devono
essere inseriti i tappi “A”

e ATTENZIONE: il puntale catena e la feritoia del connettore “B”
devono risultare allineati.

e Collegare la catena al connettore “B” utilizzando la vite “C”.

o Effettuare il collegamento elettrico attenendosi allo schema fig. 8.

o Attenersi alle apposite istruzioni per la “regolazione della posizione di
chiusura” e verifica funzionamento dei microinterruttori di fine corsa

(fig. 9).

Installazione su Finestre a Vasistas (fig. 7)

e Tracciare la mezzeria del serramento ed eseguire le forature (vedi
fig.7).

e Fissare la staffa “F” (Kit apposito) completo di connettore “B”
all’anta mobile.

o Fissare la staffa a coda di rondine “D” sul telaio mediante vite.

e Per bloccare ’attuatore alla staffa a coda di rondine, stringere i grani
“E” con chiave esagonale d =2,5 mm.

o ATTENZIONE: per un buon funzionamento dell’attuatore devono
essere inseriti i tappi “A”

e ATTENZIONE: il puntale catena e la feritoia del connettore “B”
devono risultare allineati.

o Collegare la catena al connettore “B” utilizzando la vite “C”.

o Effettuare il collegamento elettrico attenendosi allo schema fig. 8.

o Attenersi alle apposite istruzioni per la “regolazione della posizione di
chiusura” e verifica funzionamento dei microinterruttori di fine corsa
(fig. 9).

CONDIZIONI DI GARANZIA
La Societa Ultraflex Control Systems S.r.l. garantisce che i suoi prodotti
sono costruiti a regola d'arte e che sono privi di difetti di fabbricazione e
di materiali.
Questa garanzia ¢ valida per un periodo di due anni, decorrenti dalla
data di fabbricazione dei prodotti ed ¢ limitata alla sostituzione o
riparazione gratuita del pezzo che, entro il termine suddetto, ci sara
restituito in porto franco e che rileveremo essere effettivamente difettoso
nei materiali o/e nella fabbricazione.
E' escluso dalla garanzia ogni e qualsiasi altro danno diretto o indiretto.
In particolare ¢ escluso dalla garanzia e da qualsiasi nostra
responsabilita (tranne quella di sostituire o riparare, nei termini e alle
condizioni suddette, i pezzi difettosi) il malfunzionamento dei nostri
prodotti qualora il loro mancato o difettoso funzionamento sia
attribuibile ad un'errata installazione o ad un uso negligente o improprio.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a
prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e
sull'ambiente.
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WARNING: The following instructions contain important safety

information.

e Prior to installation please read carefully these instructions (especially
the “Safety Notices”).

o Keep these instructions to consult them after installation if necessary.

e Unsuitable application or wrong installation may result in a loss of
system operating functions and consequently in damages or/and
injuries.

e The actuator is designed for applications on top hinged windows,
rooflights (or top hinged windows with windowsill) and bottom
hinged windows.

o The actuator is for internal use only.

e The working temperature of actuators are: -10°C +60°C with
maximum relative humidity 60%.

e Only original parts and fittings shall be used to install the actuator.

NOTES ON THE ACTUATOR
e Possibility of parallel connection to operate more windows
simultaneously.
e End-stroke microswitches and thermal protection in case of
overload.

SAFETY NOTICES

o The actuator shall be installed by skilled engineers.
e Prior to installation make sure that:
- the actuator performances comply with the estimated application
- window profiles and fittings are suitable to the stresses caused by the
actuator
- window fittings (hinges) and absence of obstacles allow complete
opening
- bottom hinged windows are provided with side checks
- the existing electric systems comply with the regulations in force
- power supply features are those indicated in the actuator
specifications
Before connecting the actuator to power supply make sure it has been
turned off to avoid electrocution.
An omnipolar switch shall be provided in the supply mains (according
to CEI EN 60335-1).
In case the window is accessible at a height of 2,5 m at least provide
the system with an emergency switch off .
In case the actuator is installed on a mobile wing, make sure the
supply cable is not subject to stress when operating.
When assembling and disassembling the actuator, take proper
precautions to avoid accidental closing of the window which might
cause injuries to people (impact-squashing-cutting-shearing).
Do not install two actuators on the same window.
Minimum window height: 900 mm (for stroke 450 mm), 1200 mm
(for stroke 600 mm), 1600 mm (for stroke 800 mm).
By feeding the actuator make sure that operation is regular and that
opening and closing limit switches operate correctly.
When operating the actuator follow the following instructions:
- prevent liquids from entering the actuator
- do not approach moving parts until they have come to a complete

stop
- at least once a year check at sight for damages or wear in the supply

cable
- to open the window in case of power failure, remove the “split pin”
©).
- do not carry out any intervention on the actuator, do not remove or
disassemble parts of the actuator: in case of malfunction contact “UCS
— Ultraflex Control Systems srl”.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Installation on top hinged windows with windowsill or rooflights

(pictures 1-2-3)

o Mark the centre-line of the wing and drill the holes (see pictures 2-3).

e Fasten the connector “B” and the actuator with the supplied screws.

o WARNING: for a good operation of the actuator plugs “A” must be
insert in the holes.
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e Carry out electrical connections complying with picture 8.
e To adjust “close” position and to check operation of the limit switches
follow the proper instructions (picture 9).

Installation on top hinged windows without windowsill (pictures 4-

5-6)

o Mark the centre-line of the wing and drill the holes (see pictures 5-6).

e Fasten the connector “B” and the dovetail bracket “S” with screws
(being not supplied).

e Fasten the dowels “E” by means of a hexagon ring wrench @ 2,5 mm
to clamp the actuator on the dovetail bracket.

e WARNING: for a good operation of the actuator plugs “A” must be
insert in the holes.

o WARNING: the chain push rod and the slit of connector “B” shall be
aligned.

e Fasten the chain to connector “B” with screw “C”.

e Carry out electrical connections complying with picture 8.

o To adjust “close” position and to check operation of the limit switches
follow the proper instructions (picture 9).

Installation on bottom hinged windows (picture 7)

o Mark the centre-line of the wing and drill the holes (see picture 7).

e Clamp bracket “F” (special kit) complete with connector “B” on the
mobile wing.

o Fasten the dovetail bracket “D” on frame with screws.

e Fasten the dowels “E” by means of a hexagon ring wrench @ 2,5 mm
to clamp the actuator on the dovetail bracket.

o WARNING: for a good operation of the actuator plugs “A” must be
insert in the holes.

o WARNING: the chain push rod and the slit of connector “B” shall be
aligned.

e Fasten the chain to connector “B” with screw “C”.

e Carry out electrical connections complying with picture 8.

e To adjust “close” position and to check operation of the limit switches
follow the proper instructions (picture 9).

GUARANTEE
Ultraflex Control Systems S.r.l. products are guaranteed, for a period of
two years from the manufacture date, against defects in material and
workmanship.
Alleged defective products returned, freight prepaid, within the above
said term, will be repaired or replaced free of charge, at our option, if
found effectively below our quality standards.
This guarantee does not cover other claims for direct or indirect
damages.
In particular, we decline liability and exclude guarantee (except for what
stated above) if improper installation or misuse should result in a failure
of our products.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
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BHUMAHHME: 3OTH  HMHCTPYKIMHM  COAepP:KAT  BAKHYIO
HH(}OPMAIMIO TT0 TEXHHUKE 0e30MacHOCTH
e BHuMarenpHO uMTaliTe 3TO PYKOBOACTBO (B YaCTHOCTH
“IIpenynpexxaeHus o TexXHHKe 0e30IacHOCTH’) Iepe]] HayaaoM
MOHTaXa.
e XpaHUTb 3TO PYKOBOJCTBO JUISi BO3MOXKHBIX KOHCYJIBTAaIlMi B
HOCJICIYIOMUX MOHTaXaXx.
¢ HenpaBuibHOE NpHMEHEHHE HIH HEBEPHBI MOHTaX MOTYT
HOBJIEYb 332 COOOH HENpPaBHIBHYIO pabOTy CHUCTEMBI H/WIIH
TIOCITIE Y FOIINE TTOBPEXKICHUS ACTATISIM HIIN YETIOBEKY.
o [IpuBox IperHa3HauCH ULt TIPUMEHEHHS Ha
HaBECHBIX,MAaHCApAHBIX OKHaxX(MIM Ha HABUCHBIX C
TIOJIOKOHHUKOM) ¥ HIDKHUX HABHCHBIX.

02 [IpuBoa mpenHa3HAaYeH TOJBKO JUIS HPUMEHEHMs BHYTPHU
IIOMEIICHUSL.

MoOHTHPOBaTh  HPHUBOA,  HCHOJB3YS  MCKIFOYMTEIBHO
OPHUIMHAIIBHBIC 3aI1.4aCTH U IPUHAUISKHOCTH
e PaGouas Temmneparypa: -10° + 60° mpu OTHOCHTENBEHOH
BiaxkHocTu 60%.

3AMEYAHMUA 110 NPUBOAY

o Bo3MOXHOCTH Hapanneanoﬁ YCTaHOBKH JUIA
OHHOBpeMeHHOﬁ pa6OTI>I HECKOJIBKUX OKOH.

e DJIeKTpOHHAS 3aIIMTA B CIIydae Ieperpy3Ku.

A BHUMAHHME: TEXHUKA BE3OITIACHOCTHU

e [IpuBOA JOJKEH OBITh YCTAQHOBJIEH KBATU(PUIMPOBAHHBIM
HEePCOHAJIOM.
o [lepen HauaIOM MOHTa)a HY)KHO MPOBEPUTH, YTOOBI:
@ - HPOM3BOJUTENBHOCTh TMPUBOJA COOTBETCTBOBAJIA
HPEIyCMOTPEHHOMY MPHMEHEHHIO
- mpodunu U GypHUTYpa OKHA COOTBETCTBOBAJIM pa3Mepam U
Harpy3Kkam, IpOM3BOAUMBIM PHBOJIOM
- aKceccyapbl OKOH(IIAPHUPBl M LHUPKYJIH) U OTCYTCTBHE
HOMeEX, IPEISTCTBYIONIMX ITOJTHOMY OTKDPBITHIO U 3aKPBITHIO .
A - CYILECTBYOIINE JNEKTPUYECKHE YCTaHOBKH
COOTBETCTBOBAIIH ACHCTBYIOIMM HOPMaM
-IIPelyCMOTPETh B CETH HHMTAHHS IIOJIOCHOE YCTPOHCTBO
otkmoueHus (cormacHo Hopmam CEI EN 60335-1).
- JNEKTPUYECKOe HHUTaHUE UMeIIo
Apamepncmm,yxa%ﬂﬂme B TEXHUYECKHX JIaHHbBIX PHBOJA
IMepen monayeil dneKTPUYECTBA K IPHBOJY.YOCANUTHCAUTO
IIUTaHUE HA JIMHUHU OTKIIOYEHO.

- Hwxuune OTKHMJIHBIC OKHa JOJIKHBI OBITh _00OCCIICYCHBI
LUPKYJIIMUA OCTAHOBKHU(CTOIIOPAMH ).

A e B ciyyae, KOIrjia OKHO HAXOJAHTCSI HA BbICOTE MeHbIIe 2.5

M_OT 3€MJIH, CHAOAWTH CHCTEMY NYJbTOM VIPABJICHHS
ABAPHUITHOI 0CTAHOBKM BOJIM3HM 3TOr0 OKHA.

e Bo Bpemsa omepanuii MOHTa)xa W JEeMOHTaXKa MPHUBOAA,

IPUMEHATh BO3MOXHbBIE MEpbI MPEAOCTOPOHKHOCTH JUIS

NPEJOTBPALICHHUS  CIYYaWHOTO 3aKpbITHS OKHA,KOTOPOE
MOKET HaBPEIUTh TIOASIM (IIOK - pa3fgaBiICHUE - IOPE3 -

npobaenue ).
e He ycranaBimBaTh JIBa IPUBOJA HA OJHOM U TOM K€ OKHE.
@/ o MunuMmanbHast Beicota okHa: 900(mma xoma 450 mm), 1200
MM (s xoma 600 mm),1600 (it xoma 800) mM.
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e B cimywyae ycTaHOBKM II
MIPOBEPUTH,YTOOBI Kabenb NHTaHUS He ObUT 3aJelCTBOBAH BO
BpeMst pabOTHI.

e Bo BpeMs pa0oTel TpUBOAAa COOMIONATH CIEAYIOMINE

MPEJOCTOPOKHOCTH:

- u36eraTb MPOHHUKHOBEHHUS XUAKOCTHU B TIPUBOJL

- He NpHOMMKATBCA K ABIKYIIMM YacTAM 1O TOJHOH MX

OCTaHOBKH.

- MpoOBepATh BH3YaJbHO, XOTS ObI pa3 B TOI,YTOObI
Ka0eJb NHTAaHUS He OBLT NMOBpPeXAeH W He ObLIO JAPYIHX
cJIe/I0B H3HOCA;

NPOBePSITH KpenjieHne BHHTOB

- IS TOTO, YTOOBI OTKPBITH OKHO B CIIy4ae OTCYTCTBHS
3JIEKTPONUTAHUSA, OTKPYTUTh BUHTHI “BUHT (pukcanuu nenu’ (C)

- He IPOU3BOJIMTE ONIEPALU B IPUBOJIE,HE OTKPBIBATH MJIU
JIEMOHTHPOBATL NPHUBOJ, B Clydyae AHOMAIMH MU
moBpexaeHus kabenss  oOpammarecs  ‘UCS  —  Ultraflex
Control Systems srl”.

HMHCTPYKIHUHU I1IO MOHTAXKY
YcraHoBKa Ha OTKHMAHBIX OKHAX C MOJAOKOHHHKOM HJIM
MaHcapaHbIX (puc. 1-2-3)

e [IpoBecTu oOCeByl0 JHHHIO 3aTBOpa OKHa U CHeIaTh
otBepctusi(cM. Puc.2-3).
e  duxcupoBaTb coequHuTenb “‘B” npu momomu BUHTOB
(MMEIOTCsI B IOCTABKE);
e BHUMAHMUE: mist xopomweil paboTsl IpUBOAA HYKHO BCTaBHTH
Kpblmky "A".
BHVMAHMUE: HakoHeYHWK Ienyd W Iedab coexuHutens “B”
JIOJDKHBI OBITh BBIPDABHEHEIL.
e  [lomkirouuTh Henb K coenuHuTEN0 “B”, enonp3ys BUHT “C”.
e [IpousBecTu 31eKTpUYECKOE MOJKIIOUCHHUE 110 CXeMe Ha pHc. 8.
e CreioBaTh  CHELUAIBHOM HMHCTPYKUMM 1O  “pEeryJHpPOBKU
3aKpBITOW  MO3MIUK~ W  TMPOBEPATh  (HYHKIMOHHUPOBAHHUEC
MUKPOBBIKJIIOUATENSI KOHIA X012 (cM. puc. 9).

YcTaHOBKA HA HABECHBIX OKHAX 0€3 MOJ0KOHHUKA (puc. 4-5-6)

ITpoBecTn oceByI0 NMHMIO 3aTBOpPA OKHA M CHIENATh OTBEPCTHA (CM
puc.5-6)

®duxcupoBaTh cTepkeHb “B” M KpOHIITEHH JAaCTOYKUH XBOCT
«S»IpH MOMOIIY BUHTOB (HET IIOCTABKeE);

UroObl mpuBox  3aUKCHPOBATH MPSAMO Ha OHOpPE JIACTOYKHH
XBOCT,HY>KHO 3aTsiHYTh BUHTHI “E” mectuyronnsivu kmovamu d =

25 mm
e BHUMAHMUE: jus xopomield paGoOTHl NMPHBOJA HYKHO BCTaBHTh
Kpbimky "A".

BHUMAHWE: HakOHEYHMK Nenu M Iuenb coeauHurens “B”
JTOJDKHBI OBITh BEIPABHEHBI.

[oaxmrounTs 1eTs K coequanTeNto “B”, nenonp3ys BUHT “C”.
ITpoun3sBecTH 3nmeKTpuUecKoe MOAKIIOUEHHE TI0 CXeMe Ha pHuC. 8.
CrnenoBath crielanbHOW UHCTPYKIMU IO “peryJIHUpPOBKH 3aKPBITON
MO3UIMK” ¥ TPOBEPSATh (yHKIMOHMPOBAHHE MHUKPOBBIKIFOYATEIIS
KoHIa xo/1a (cM. puc. 9).

YcranoBka Ha gpamyrax vasistas (puc. 7)
IIpoBecTn oceByIo JIMHMIO 3aTBOpPA OKHA M CHENIaTh OTBEPCTHS (CM
puc. 7)
e  OuxcupoBath kpoHmrTeiiH “F” (cmenmanbHeiii Habop) B
KOMIUIEKTE CO cTep:KHEM «B» Ha moIBHKHON CTBOPKE.
e [IpukpenuTh KpOHIUTEHH JacTo4ukuH xBocT “D” Ha pame
COOTBETCTBYIOIIMMHI BUHTAMU
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Urobbl 1pHBOX 3aKCUPOBaTh MpPSIMO HA OINOpE
JIACTOYKUH XBOCT,HYKHO 3aTAHYTh BHHTBI “E”
MIECTHYTOJIHBIMH Ktouamu d = 25 mm

BHUMAHUWE: pmus  xoporieil  paboTel IpHUBOAA HYKHO
BCTaBUTb KpbIIKH "A".

BHUMAHUE: HakOHEYHMK IENW M INenb coeauHutens “B”
JIOJKHBI OBITh BEIPABHEHBI.

[onxmrounTs 1ens Kk coenuuuTento “B”, ucnons3ys BUHT “C”.
[Ipon3BecTy AMEKTPUUECKOE MOJKIIOUCHUE [0 CXeMe Ha pHC.
8.

CrnenoBaTh CIENHMANbHOW HWHCTPYKIUH MO  “peryIHPOBKU
3aKpBITOH  TO3WIMH~ W TPOBEPATH (HYHKIHMOHHPOBAHHE
MUKpPOBBIKIIIOUATE s KOHLIA Xoa (ecM. puc. 9).

TAPAHTHIHBIE YCJOBUSI

®dupma Ultraflex Control Systems S.r.l. rapanTupyer ,4ro ee
NPOAYKIMS CO37aHa HCKYCHO MW JIMIIeHa JedexToB
MIPON3BOJICTBA U MaTEPHATIOB.

Orta rapaHTHus JEHCTBYeT Ha INEpPHOJ ABAa roja, HauuHas C
JaTel TPOM3BOJCTBA MPOAYKTOB M  OrpaHHYEHA Ha
OecrlaTHyI0 3aMeHy WJIM PEMOHT YacCTH,KOTOpbIE B paMKax
BBIILIGOTOBOPEHHBIX CPOKOB OyayT 3aMeHEHbl OECIIaTHO, U
KOTOpble OyIyT BbISABICHHBI JE()EKTHBIMH IO MaTepHalam
W/WJIN TIPY TIPOM3BOJICTBE.

HckimoueHsl U3 rapaHTHH KaxJI0€ WM J000€ MOBPEXKICHUE
NPSIMOE MM KOCBEHHOE.

B uacTHOCTM HCKIIIOYEHA U3 TapaHTUM U OT KakoW-i1nbo

Halllel OTCBETCTBEHHOCTH (3a HCKIIOYEHHEM O 3aMEHe WU
PEMOHTE, B BbINICYKA3aHHBIC CPOKU U ycCJj0Bu4, ﬂeq)eKTHle
yacTeil) mioxast paboTa HaIlero NpoayKTa 1o MpUYUHE HEAOKHOTO
W HENpaBWIBHOTO HCIOJIb30BAHUS, CBS3aHHOTO C  OIIMOOYHBIM
MOHTa)KEM WJIM HEeOPEKHBIM MJIH HENPaBHIBHBIM OOpalieHHEM.

& IMPABUIBHAA YTHIN3ALIUA TPOAYKTA

IIpaBuiabHasg yTHIM3anHus CTAporo 000py10BaHus

BEACT K NPEIOTBPALICHUIO BO3MOKHBIX HEraTUBHBIX
NOCJIE/ICTBHI B OKpY:Kal0LIeii cpene.

Jox. 81184X - Rev. 25/06/13
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VORSICHT: diese Bedienungsanweisung enthilt wichtige

Sicherheitsvorschriften.

e Vor der Montage die Bedienungsanweisung (vor allem die
"Sicherheitsvorschriften") aufmerksam durchlesen.

e Die Bedienungsanweisung fiir mogliches Nachsehen nach der
Montage wahren.

e Unrichtige Verwendung oder ungeeignete Montage konnen den
Verlust der Funktionstiichtigkeit des Systems und herrithrende
Personenschaden und/oder Schaden an den Dingen verursachen.

e Der Kettenantrieb ist fiir Klaffpliigel unten nach auBien, Dachfenster
(oder Klaffpliigel unten nach aulen mit Fensterbank) und Kippfliigel
oben nach auflen entworfen.

o Der Kettenantrieb ist zum Innengebrauch bestimmt.

e Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C mit max. relativer
Luftfeuchte 60%.

e Den Kettenantrieb nur mit Originalteilen und -Ausriistung aufstellen.

ANMERKUNGEN UBER DEN ANTRIEB
e Moglichkeit der Parallelschaltung um mehr Fenster zusammen
anzutreiben.
e Endabschaltung mit Mikroendschalter und Thermoschutz

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

e Der Kettenantrieb soll nur vom gelernten und angelernten Personal
montiert werden.

e Vor der Montage nachpriifen, daf3:

- die Betriebsleistung des Kettenantriebs der vorgesehenen Verwendung
anpafit

- Profile und Ausriistung des Fensters der Belastungen anpalien, die
vom Kettenantrieb verursacht werden

- die Zubehore des Fensters (Bénder) und die Abwesenheit von
Hindernissen den vollstindigen Offnungslauf ermdglichen

- alle Kippfliigel mit Sicherheitsscheren ausgeriistet sind

- die vorhandenen elektrischen Anlagen den geltenden Bestimmungen
entsprechen

- die einschienige Versorgung die Eigenschaften besitzt, die die
technischen Daten des Kettenantriebs anzeigen

e Vor der Verbindung des Kettenantriebs den Strom ausschalten, um
elektrische Schldge zu vermeiden.

e Finen allpoligen Hauptschalter (nach CEI EN 60335-1) im
Versorgungsnetz voraussehen.

e Wenn das Fenster unter 2,5 m Hohe ziiganglich ist, das
Steuerungssystem ist mit einer Notfallhemmvorrichtung in der Néhe
des Fensters auszuriisten

e Wenn der Kettenantrieb auf einem beweglichen Fliigel installiert wird,
sollte man nachpriifen, da3 das Speisekabel nicht gespannt wird.

e Wihrend der Montage und der Abmontierung des Kettenantriebs, die

passenden Vorsichtsmafinahmen nehmen, um zufillige Schlissungen
des Fensters zu vermeiden, die Verletzungen an den Menschen
(Anstoss-Quetschung-Schnittwunde-Scheren) verursachen kénnen.

e Zwei Kettenantriebe diirfen nicht auf demselben Fenster installiert
werden.

o Mindesthohe der Fenster: 900 mm (fiir hub 450 mm), 1200 mm (fiir
hub 600 mm), 1600 mm (fiir hub 800 mm).

e Wenn der Kettenantrieb betriebt wird, seinen korrekten Betrieb und
den der Auf- und Zu-Endschalter nachpriifen.

e Wihrend der Verwendung des Kettenantriebs die folgenden
Anweisungen befolgen:
- Eindringung der Fliissigkeiten in den Kettenantrieb vermeiden
- man sollte sich nicht den beweglichenTeilen ndhern, bevor sie zur
Ruhe gekommen sind
- das Speisekabel gegen Schaden und Abnutzung mindestens einmal
im Jahr nachpriifen
- um das Fenster bei Stromunterbrechung zu o6ffnen, den "Splint
ausziehen" (C).
- keine Arbeiten sollen auf dem Kettenantrieb ausfiihren, die Teile des

Kettenantriebs sollen nicht gedffnet oder demontiert werden; wenn
es Storungen gibt, an “UCS — Ultraflex Control Systems srl”.

MONTAGEANWEISUNGEN
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(Zeichnungen 1-2-3)
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Zeichnungen 2 und 3 bohren.
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e VORSICHT: damit der Antrie

|- Torg et

+7 (911) 858-31-53
info@torget.ru

J

mit den gelieferten Stopfen "A" veschlieBen.

e VORSICHT: die Kettenstiitze und der Schlitz des Fliigelbocks "B"
sollen fluchtgerecht sein.

e Die Kette und Fliigelbock "B" mit Schraube "C" verbinden.

e Zur Verbindung die Zeichnung 8 befolgen.

e Zum Einstellen der Zu-Stellung und zur Nachpriifung der
Mikroendscahlter die geeigneten Anweisungen befolgen (Zeichnung
9).

Montage auf Klappfliigel ohne Fensterbank (Zeichnungen 4-5-6)

e Die Mitte des Fliigels anreissen und die Locher gemill den
Zeichnungen 5 und 6 bohren.

e Fliigelbock "B" und Schwalbenschwanzspanneisen "S" schrauben
(die Schrauben werden nicht geliefert)

e Um den Kettenantrieb auf dem Schwalbenschwanzspanneisen zu
befestigen, die Diibel "E" mit Inbusschliissel @ 2,5 mm spannen.

e VORSICHT: damit der Antriebe gut funktioniert soll man die Locher
mit den gelieferten Stopfen "A" veschlieBen.

e VORSICHT: die Kettenstiitze und der Schlitz des Fliigelbocks "B"
sollen fluchtgerecht sein.

¢ Die Kette und Fliigelbock "B" mit Schraube "C" verbinden.

e Zur Verbindung die Zeichnung 8 befolgen.

e Zum Einstellen der Zu-Stellung und zur Nachpriifung der
Mikroendscahlter die geeigneten Anweisungen befolgen (Zeichnung
9).

Montage auf Kippfliigel (Zeichnung 7)

e Die Mitte des Fliigels anreissen und die Locher gemil der Zeichnung
7 bohren.

e Spanneisen "F" (geeignete Einzelteile) mit Fliigelbock "B" auf dem
beweglichen Fliigel befestigen.

e Schwalbenschwanzspanneisen "D" auf Rahmen schrauben.

e Um den Kettenantriecb auf dem Schwalbenschwanzspanneisen zu
befestigen, die Diibel "E" mit Inbusschliissel @ 2,5 mm spannen.

e VORSICHT: damit der Antriebe gut funktioniert soll man die Lécher
mit den gelieferten Stopfen "A" veschlieBen.

e VORSICHT: die Kettenstiitze und der Schlitz des Fliigelbocks "B"
sollen fluchtgerecht sein.

e Die Kette und Fliigelbock "B" mit Schraube "C" verbinden.

e Zur Verbindung die Zeichnung 8 befolgen.

e Zum Einstellen der Zu-Stellung und zur Nachpriifung der
Mikroendscahlter die geeigneten Anweisungen befolgen (Zeichnung
9).

GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Firma Ultraflex Control Systems S.r.l. garantiert dafiir, dass ihre
Erzeugnisse nach allen Regeln der Kunst hergestellt und frei von
Konstruktions- und Materialmédngeln sind.
Diese Garantie gilt fiir eine Laufzeit von zwei Jahren ab Herstellungsdatum
und beschrénkt sich auf den kostenlosesn Austausch oder die Reparatur des
Teils das, innerhalb der vorgennanten Frist, bei uns eingeschickt wird und
das von wuns als tatsichlich aufgrund eines Material- und/oder
Konstruktionsmangels defekt befunden wird.
Jeder andere direkte oder indirekte Schaden ist von der Garantie
ausgenommen.
Insbesondere ist von der Garantie ausgenommen und von jeglicher Haftung
unsererseits ausgeschlossen (ausgenommen der, die defekten Teile innerhalb
der oben genannten Frist und zu den oben genannten Bedingungen
auszutauschen oder zu reparieren) der nicht stérungsfreie Betrieb unserer
Produkte, soweit dieser auf eine falsche Installation oder einen nachlédssigen
oder unsachgemifen Gebrauch zuriickzufiihren ist.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS
Mit der ordnungsgemilBen Entsorgung des alten Gerits vermeiden Sie
Umweltschdden und eine Gefahrdung der personlichen Gesundheit.
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Item LISTA PARTI PART LIST CIIUCOK 3AIl.
YACTEHU

1 Attuatore Actuator I[IpuBon

2 Connettore Braket CoeMHUTENb

3 Vite (M4x50) Screw (M4x50) Buut (M4x50)

4 Vite (AB 4,8x16) Screw (AB 4,8x16) Bunat (AB 4,8x16)
5 Vite (AB 4,8x38) Screw (AB 4,8x38) Bunat (AB 4,8x38)
6 Tappo Plug Kpbormka
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KIT WASISTAS
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' 40460N

KIT SPORGERE PER FINESTRE SENZA DAVANZALE
TOF HINGED KIT FOR WINDOWS WITHOUT SILL
KIT POUR FENETRES FROJECTANTES A FLEUR
KIT FUR KLAPPFLUGEL OHNE FENSTERBANK

COLLEGAMENTO ELETTRICO-ELECTRIC CONNECTION-3NEKTPUYECKOE NOOKNIYEHUNE-ELEKTRISCHER

ANSCHLUSS

SUPERMASTER 24 Vdc

APRE  CHIUDE
OPEN CLDSE
MARRONE ~ BROWN + _ N
A L )24 Vdc £107
\ AP ™ comanon ap ,INVERSIONE
N il
24V max SW POLARITY INVERSION
A ) Marrone |Brown |Kopwu4. |Braun
+‘ 24vDC | PULSANTE (non incluso) Nero Black |YepH. |Schwarz
PUSH BUTTON (not included) Blu Blue CuHuni | Blau

BOUTON POQUSSOIR (pas fourni)
DRUCKNOPF (ausgescholssen)

=

T
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UHCTPYKIIUU O PET'YJIUPOBKE 3AKPBITON MO3UIIAU - ISTRUZIONI PER LA REGOLAZI(
INSTRUCTIONS TO ADJUST LOCKUP POSITION

ANLEITUNGEN ZUR EINSTELLUNG DER SCHLIESSPOSITION

La regolazione del fine corsa in chiusura si effettua agendo contemporaneamente sulla manopola V e sul pulsante di alim
circa 26 mm. L’attuatore viene fornito con la catena fuori di 31 mm (asse foro) rispetto all’attuatore, quindi all’estremita 1 +7 (9 1 1 ) 858 '3 1 - 53
N.B.: non ¢ possibile fare uscire di piu la catena tramite la manopola V quindi, nel caso i 31 mm non siano §

[ ]
@ TENTARE DI RUOTARE la manopola V in senso orario ma spessorare tra il connettore “2” e il profilo d l n fo @to rq et . r u
Nt L

Comunque NON FORZARE MAI la manopola V quando ¢ arrivata a fine corsa, causa il danneggiaf
Per fare uscire nuovamente la catena (5-31 mm) in caso di errore di regolazione: \

J

alimentare I’attuatore in apertura fino a fare uscire la catena di circa 50 mm, ruotare la manopola in senso orario fino al suo arresto, alimentare in chiusura: la catena torna
nelle condizioni iniziali (fuori di 31 mm.). A questo punto alimentare nuovamente in chiusura e ripetere la REGOLAZIONE.
In posizione di finestra chiusa, verificare che la spia rossa di segnalazione (led) sia accesa.

To adjust the end of stroke at the limit of travel, use simultaneously the V knob and drive the feed push-button. The adjustment range reaches approximately 26 mm.
The actuator is supplied with the chain 31 mm out (hole axis) with respect to the actuator and therefore, to the furthest limit of the adjustment.
N.B.: the chain can not be pulled out any farther through the V knob, therefore, if 31 mm are not sufficient to establish a connection to the mobile wing, DO
NOT TRY TO TURN the V knob clockwise and insert a gage instead between the connector “2” and the wing profile.
‘ In any case, NEVER FORCE the V knob inward when it tightens, as it would irreversibly damage the inner mechanisms of the actuator.

Pull out the chain (5-31 mm) in case of error:
feed with “open” until 50 mm of chain come out, turn the knob clockwise until it stops, and feed with “close”: the chain is 31 mm out.
At this stage, feed again with “close” and repeat the ADJUSTMENT.
When the window has reached a closing position, make sure that the red visual indicator (led) is switched ON.

@ MHCTPYKIIMW N0 PET'YJIUPOBKE 3AKPBITON NO3UIIAN

PerynupoBka KOHILI@ X0/Ja B 3aKPbITOM MOJOXKEHHH TIPOM3BOIUTCS OJHOBPEMEHHO YNPaBIIsis Pyukoil V M KHONKOW NMUTaHUA . J(Mana3oH peryJMpoBKU MPELyCMOTPEH
0k0J10 26 MM.ITpHUBOA OCTABIISIETCS € LIETBIO BRIXOASMLICH HapyXKy Ha 31 MM (OCh OTBEPCTHIA) OTHOCHTEIBHO IPHBOJIA, TO €CTh Ha CAaMOM KpaiHEM MpeJiesie PeryInpOBKY.
N.B.:HeB03MOKHO 1aTh BBIWTH LeNu 00JiblIe MPH MOMOLIM PYKOSATKH V;B ciyuae,koraa 31 MM He J0CTATOYHO /ISl TOr0, YTOObI COETUHUTHCS € MOJABUKHOM
crBopkoii, HE BPAMAﬁTE PYKOSITKY V IIO YACOBOWM CTPEJIKE, Ho BcraBbTe pacmmpuTeb(Kaaudp) Mexay coequHuTenemM “2” u mpoduiiem
CTBOPKH.

B mo6om ciyuae, HHKOT' JA HE JEJJAWTE YCHUJIMI B IOBOPOTAX PYKOSITKH V, koria oHa J0ILIA J0 KOHIA X0a:3T0 MPHBEIET KO BHYTPeHHEMY
MOBPEsKACHHI0 MPUBOJA.

JL1s1 TOro,4T00bI CHOBA BLIBECTH Iienb (5-31 MM) B cilyuae HeNPABWILHOI PEryIHPOBKH:

ITonaTe nuTaHue B OTKPHITOM IOJIOKEHHHU JI0 T€X NOp, NT0Ka LENb He BIIAET 10 0koslo 50 MM, IOBEPHYTh PYKOSITKY IO YaCOBOM CTpEJIKE 10 €€ OCTAHOBKH,3alUTaTh IPH
3aKpBITUH : LIENb BEPHETCS B HayaibHOE mojoxkenue 31 mm(mo ocu mieneit). B 3ToM ciaydae nojaTh NUTaHUE CHOBA MpH 3aKpbITUH U noBroputh PETYJIMPOBKY.

B no3uumuy 3aKpLITOro OKHA,MPOBEPHTD , YTOObI KPACHDIH HHANMKATOP curHajau3anuu (led) ObL1 BK/IIOYEH.

Zur Einstellung des Anschlags beim SchlieBvorgang sind die Drehknopf V und der Befehlstaster gleichzeitig zu betdtigen. Der vorgesehene Regelbereich betrégt
etwa 26 mm. Bei der Lieferung ist die Kette 31 mm (Bohrungsachse) aus dem Antrieb ausgefahren, das heif3t sie befindet sich am oberen Ende des Regelbereichs.
N.B.: Die Kette kann mit Hilfe der Drehknopf V nicht weiter ausgefahren werden. Sollten die 31 mm nicht zum Anschluff an den Fensterfliigel
ausreichen, VERSUCHEN SIE NICHT, die Drehknopf V im Uhrzeigersinn zu drehen, sondern setzen Sie eine Pafischeibe zwischen den Verbinder "2" und das
Fliigelprofil ein. GEHEN SIE NIEMALS MIT GEWALT VOR, sollte die Drehknopf V zu fest sitzen, da es sonst zu einer Beschidigung des Antriebs kommen
konnte.
Um die Kette wieder aus dem Antrieb ausgefahren (5-31 mm) falls vom fehler :
Geben Sie den Offnungsbefehl, bis die Kette etwa 50 mm ausgefahren ist, drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und geben Sie den
SchlieBbefehl: die Kette bleibt 31 mm aus dem Antrieb. Denn wieder Offnungsbefchl geben und wiederholen die EINSTELLUNG.

Uberpriifen Sie bei geschlossener Fensterposition, ob die rote Kontrolleuchte (LED) eingeschaltet ist.

CONTEMPORANEAMENTE
AT THE SAME

\ % TIME
RRRRKS EN MEME TEMPS

GLEICHZEITIG

CHIUDI

CLOSE

;E“"E 0 ATTENZIONE f
: WARNING

ATTENTION
Jlox. 81184X - Rev. 25/06/13 Fig. 9 VORSICHT




